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CARATTERISTICHE

CARATTERISTICHE

CARATTERISTICHE

CARATTERISTICHE

CARATTERISTICHE

CARATTERISTICHE

STUFA A STOPPINO
R 4224S TC-2

STUFA LASER
SRE 3230 TC-2 / 
SRE 3531 TC-2

STUFA LASER
SRE 4035 C

STUFA A STOPPINO
R 7227S TC-2

STUFA LASER
SRE 3130 C

STUFA LASER*
SRE 8040 C / SRE 9046 C-2

  Tappo a presa pulita

  Filtro del combustibile
  Sistema accensione spark

  Safe touch

  Programmabile 24h

  Modalità Save
  Prevenzione gelo

  Tappo a presa pulita 

  Programmabile 24h

  Modalità Save
  Prevenzione gelo

  Sensore CO2 

  Tappo a presa pulita

  Filtro del combustibile
  Sistema accensione spark

  Safe touch

  Programmabile 24h

  Modalità Save
  Sensore CO2 

  Booster

Capacità kW 2,4
Ambienti m3 40 - 85
Serbatoio lt 4,2
Misure mm 455 x 295 x 495 
Peso kg 8,6

Capacità kW 1,08 - 3,00 / 1,08 - 3,10
Ambienti m3 48 - 120 / 50 - 120
Serbatoio lt 5,0
Misure mm 371 x 299 x 429
Peso kg 7,7

Capacità kW 1,19 - 3,50
Ambienti m3 54 - 140
Serbatoio lt 5,0
Misure mm 436 x 313 x 435
Peso kg 9,0

Capacità kW 2,7
Ambienti m3 45 - 95
Serbatoio lt 4,2
Misure mm 455 x 295 x 495 
Peso kg 9

Capacità kW 1,5 - 3,00
Ambienti m3 48 - 120
Serbatoio lt 5,8
Misure mm 400 x 307 x 455
Peso kg 10,6

Capacità kW 1,28 - 4,00 /  1,28 - 4,65
Ambienti m3 170 / 190
Serbatoio lt 9,0
Misure mm 466 x 349 x 445
Peso kg 13,0

POMPA MANUALE  
INCLUSA

* immagine relativa a SRE 9046 C-2

STUFE A COMBUSTIBILE LIQUIDO:
CALORE PRATICO E SICURO

  Programmabile 24h

  Modalità Save
  Prevenzione gelo

  Sensore CO2 

NOVITÀ

NOVITÀ

TOP
SELLER

TOP
SELLER
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ZERO ODORE ALTA QUALITÀ

QUALITÀ/PREZZOALTA EFFICIENZA

COMBUSTIBILI PER STUFE:
PREMIUM QUALITY

Tipologia Isoparaffina
Caratteristica Inodore
Punto d’infiammabilità > 70 ºC (typ.)

Aromatici < 0,007 wt% / 
0,00003 g/g

Tipologia Miscela isoparaffinica

Caratteristica Quasi inodore
Punto d’infiammabilità > 65 ºC (typ.)

Aromatici < 0,05 wt% / 
0,0002 g/g

Caratteristica Convenienza - 
Efficienza

Punto d’infiammabilità > 65 ºC (typ.)

Aromatici < 0,5 wt% / 
0,003 g/g

Tipologia Dearomatizzato
Caratteristica Quasi inodore
Punto d’infiammabilità > 68 ºC (typ.)

Aromatici < 0,2 wt% / 
0,001 g/g

COMBUSTIBILE PER STUFE
KRISTAL 8L / 20L / 6 x 2L

COMBUSTIBILE PER STUFE
PURE 20L

COMBUSTIBILE PER STUFE
SENSE 20L

COMBUSTIBILE PER STUFE
EXTRA 8L / 20L

CONFEZIONE NOVITÀACCESSORI PER STUFE 
CARRELLINO
Permette di spostare le stufe 
con maggiore semplicità.

POMPA ELETTRICA
Un sistema pratico per rendere 
ancora più semplici i rifornimenti di 
combustibile.

POMPA MANUALE
Tutte le stufe portatili Qlima 
vengono fornite complete 
di pompa manuale per i 
rifornimenti di combustibile.

STOPPINI
Qlima offre un’ampia gamma di 
ricambi e suggerisce l’utilizzo dei 
combustibili originali per preservare 
più a lungo i componenti della stufa.

TOP
SELLER

•	 SICUREZZA
•	 ELEVATA QUALITÀ
•	 EFFICIENZA

PROGRAMMA FEDELTÀ
Regali e risparmio
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CARATTERISTICHE

CARATTERISTICHE

CARATTERISTICHE

CARATTERISTICHE

CARATTERISTICHE

STUFA A GAS
GH 959 RF VENTILATA

STUFA GAS
GH 3042 R

STUFA A GAS
FGHX 145

STUFA A GAS
GH 3062 RF VENTILATA

STUFA A GAS
GH 8034

  Accensione piezo elettrico

  �Sistema anti-ribaltamento

  Ventilatore elettrico

  �Sensore rilevamento 
ossigeno

  Accensione piezo elettrico

  Ventilatore elettrico
  �Sensore rilevamento 
ossigeno

  Accensione piezo elettrico

          Sistema anti-ribaltamento
  �Sensore rilevamento 

ossigeno

  Accensione piezo elettrico   Leggera da trasportare   �Sensore rilevamento 
ossigeno

  Accensione piezo elettrico

  �Sistema anti-ribaltamento

  Effetto fiamma

  �Sensore rilevamento 
ossigeno

Capacità kW 4,1 + 1,8
Ambienti m3 195
Tipo bombola kg 15
Misure mm 420 x 365 x 730
Peso kg 9,5

Capacità kW 4,2 + 2,0
Ambienti m3 205
Tipo bombola kg 15
Misure mm 415 x 370 x 710
Peso kg 13,4

Capacità kW 1,4 - 4,2
Ambienti m3 135
Tipo bombola kg 15
Misure mm 420 x 350 x 730
Peso kg 9,5

Capacità kW 3,50
Ambienti m³ 70
Tipo bombola kg 15
Misure mm 340 x 155 x 430
Peso kg 2,4

Capacità kW 3,4
Ambienti m3 110
Tipo bombola kg 15
Misure mm 440 x 420 x 720
Peso kg 15

STUFE A GAS:
RISPARMIO ED EFFICIENZA

KIT REGOLATORE INCLUSO

KIT REGOLATORE INCLUSO

NOVITÀ

TOP
SELLER
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CARATTERISTICHE CARATTERISTICHE

CARATTERISTICHE CARATTERISTICHE

GENERATORE DI 
CALORE A GAS
GFA 1030 E

  Accensione piezo elettrico

  �Maniglia rinforzata
  �Dispositivo controllo 

fiamma
  �Funzione ventilatore

  Accensione piezo elettrico

  �Maniglia rinforzata
  �Dispositivo controllo 
fiamma

  �Funzione ventilatore

  Accensione piezo elettrico

 �Doppio combustibile 
(diesel o kerosene) 

  8 regolazioni potenza

  �Dispositivo controllo 
fiamma

  Accensione piezo elettrico

 �Doppio combustibile 
(diesel o kerosene) 

  8 regolazioni potenza

  �Dispositivo controllo 
fiamma

GENERATORI DI CALORE:
VERSATILITA’ E POTENZA

Capacità kW 10 / 15
Ambienti m3 160 / 235 
Misure mm 380 x 190 x 305
Peso kg 3,5

Capacità kW 30
Ambienti m3 470
Misure mm 475 x 225 x 360
Peso kg 6

GENERATORE DI 
CALORE A GAS
GFA 1010 / GFA 1015

GENERATORE DI CALORE 
A KEROSENE / DIESEL
DFA 1650 PREMIUM

GENERATORE DI CALORE 
A KEROSENE / DIESEL
DFA 2900/ DFA 4100 PREMIUM

Capacità kW 16,5
Serbatoio l 19,0
Ambienti m³ 260
Misure mm 368 x 706 x 427
Peso kg 12,0

Capacità kW 29,0 / 41,0
Serbatoio l 38,0 / 45,0
Ambienti m³ 455 / 675

Misure mm 415 x 815 x 610
415 x 937 x 610

Peso kg 22,0 / 23,5

ACCESSORI
KIT G60 (PER MOD. GH825C; GH959RF; TGH242R) 
Contiene: un riduttore di pressione, un tubo di 
collegamento (60 cm) e due fascette metalliche 
per assicurarlo all’adattatore (in dotazione alla 
stufa). Utilizzabile anche per altre stufe a gas con 
pressione richiesta di 0,28/0,30 mbar.

KIT GFA 10XX (PER MOD. GFA1010: GFA1015; 
GFA1030)
Contiene: un riduttore di pressione, un tubo di 
collegamento (150 cm) e due fascette metalliche 
per assicurarlo all’adattatore (in dotazione alla 
stufa). Utilizzabile anche per altre stufe a gas con 
pressione richiesta di 700 mbar.

KIT G150 (PER MOD. PGU2013; PGF1211)
Contiene: un riduttore di pressione, un tubo di 
collegamento (150 cm) e due fascette metalliche 
per assicurarlo all’adattatore (in dotazione alla 
stufa). Utilizzabile anche per altre stufe a gas con 
pressione richiesta di 0,28 / 0,30 mbar.

TOP
SELLER
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CARATTERISTICHE

CARATTERISTICHE

CARATTERISTICHE

TERMOVENTILATORE
EFH 6020

TERMOVENTILATORE
EFH 6030

TERMOVENTILATORE
EFH 2010

TERMOVENTILATORE
EFH 320 B

TERMOVENTILATORE
EFH 2520

  Termostato regolabile

  �Protezione anti- 
surriscaldamento

  ��Modalità ventilazione

  Termostato regolabile

  �Protezione anti- 
surriscaldamento

  ��Modalità ventilazione

  Termostato regolabile

  �Protezione anti- 
surriscaldamento

  ��Modalità ventilazione   Timer

  Termostato regolabile
  �Oscillazione

  �2 regolazioni di  
temperatura

Capacità kW 2,00
Ambienti m3 80 
Controllo Manuale 
Misure mm 207 x 250 x 136
Peso kg 1,0

Capacità kW 2,00
Ambienti m3 80
Controllo Manuale 
Misure mm 220 x 160 x 240
Peso kg 2,0

Capacità kW 3,00
Ambienti m3 120 
Controllo Manuale 
Misure mm 305 x 205 x 335
Peso kg 3,0

STUFE ELETTRICHE:
IL CALDO SEMPLICE E VELOCE

  Termostato regolabile

  �Protezione anti- 
surriscaldamento

  �Rivestimento  
impermeabile

Capacità kW 2,00
Ambienti m3 80 
Controllo Manuale
Misure mm 240 x 115 x 245
Peso kg 1,5

Capacità kW 2,00
Ambienti m3 80 
Controllo Elettronico
Misure mm 220 x 240 x 550
Peso kg 4,1

CARATTERISTICHE

TOP
SELLER

CARATTERISTICHE
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CARATTERISTICHE

CARATTERISTICHE

CARATTERISTICHE

CARATTERISTICHE

ALOGENA
EIH 1200

CONVETTORE
ECH 4020

ALOGENA DA BAGNO 
EBH 112

RADIATORE A OLIO
EOR 2015

  �Regolazione verticale

  �IP24 Rivestimento  
impermeabile

  Termostato regolabile

  Termostato regolabile

  Oscillazione orizzontale

  �Protezione  
anti-surriscaldamento

  Facile da spostare

  Termostato regolabile
  �Protezione anti- 

surriscaldamento
  Ruote

  Termostato regolabile
  �Protezione anti- 
surriscaldamento

Capacità kW 1,20
Ambienti m3 48
Controllo Manuale
Misure mm 280 x 130 x 480
Peso kg 1,5

Capacità kW 2,00
Ambienti m3 80
Controllo Manuale
Misure mm 535 x 200 x 385
Peso kg 2,0

Capacità kW 1,20
Ambienti m3 50
Controllo Manuale
Misure mm 560 x 135 x 165
Peso kg 1,5

Capacità kW 1,50
Ambienti m3 60
Controllo Manuale
Misure mm 330 x 240 x 545
Peso kg 5,5

TOP
SELLER
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CARATTERISTICHE CARATTERISTICHE

STUFA A GAS DA ESTERNO
PGU 2013 STAINLESS 
STEEL

STUFA A GAS DA ESTERNO
PGF 1211 BLACK/  
STAINLES STEEL

STUFA A GAS  
DA ESTERNO
PGU 2013 BLACK / WHITE

STUFE DA ESTERNO:
CALDA ATMOSFERA OVUNQUE

  Ruote

  Piezo
  Sistema anti-ribaltamento   Ruote

  Piezo
  Sistema anti-ribaltamento

Capacità kW 5,00 – 13,5
Ambienti m3 110
Tipo bombola kg  15
Misure mm Ø 813 x 2250
Base mm Ø 400
Peso kg 16

Capacità kW 5,00 – 13,5
Ambienti m3 110
Tipo bombola kg 15
Misure mm Ø 813 x 2250
Base mm Ø 400
Peso kg 16

Capacità kW 4,40 - 10,00
Ambienti m3 84
Tipo bombola kg 15
Misure mm Ø 813x2250
Base mm Ø 600
Peso kg 18

CARATTERISTICHE

STUFA A GAS DA ESTERNO
PGW 312

  Sistema anti-ribaltamento

  Elettronico
  Design esclusivo

  Ruote

TOP
SELLER

CARATTERISTICHE
  Ruote

  Piezo
  Sistema anti-ribaltamento

Capacità kW 5,00 – 11,00
Ambienti m3 92
Tipo bombola kg 15
Misure mm Ø 535 x 1850
Base mm Ø 460
Peso kg 15
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STUFA A GAS DA ESTERNO
PGW 312

STUFA ELETTRICA DA 
ESTERNO
PEP 2021 E

Capacità kW 2,10
Ambienti mt 4,2
Misure mm 585 x 460 x 2050
Peso kg 13,5
Tipologia da pavimento

STUFA ELETTRICA DA ESTERNO
PEW 3020

Capacità kW 2,00
Ambienti mt 3 - 4
Misure mm 585 x 75 x 95
Peso kg 2,3
Tipologia parete + soffitto

TOP
SELLER

CARATTERISTICHE

CARATTERISTICHE
  Rivestimento impermeabile

  �Riscaldamento immediato
  Regolabile in altezza

  Rivestimento impermeabile

  �Riscaldamento immediato
  Kit di montaggio
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CARATTERISTICHE

CARATTERISTICHE

STUFA A PELLET
ELEONORA 74-2

STUFA A PELLET
FIORINA 90-2

STUFA A PELLET
DIANDRA 152

STUFA A PELLET
FIORINA 78

STUFA A PELLET
ECO 1700

  Telecomando

  �Programmazione 
giornaliera

  Ventilatore 5 velocita

  A+ / 4 stelle

  Telecomando

  �Programmazione 
giornaliera

  Ventilatore 5 velocita

  A+ / 4 stelle

  Telecomando

  �Programmazione 
giornaliera

  Ventilatore 5 velocita

  A+ / 3 stelle

  Telecomando

  �Programmazione 
giornaliera

  Ventilatore 5 velocita

  A+ / 4 stelle

   �Programmazione 
giornaliera   Ventilatore 5 velocita

  A+ / 4 stelle

STUFE A PELLET:
CALORE 100% NATURALE

Potenza nom./effett. kW 7,8 / 8,7
Resa termica % 90,2 - 91,3
Ambienti m3 200
Serbatoio kg 13
Uscita fumi posteriore
Misure mm 470 x 476 x 899
Peso kg 77,0

Potenza nom./effett. kW 8,7 / 9,7
Resa termica % 89,5 - 91,3
Ambienti m3 240
Serbatoio kg 13
Uscita fumi posteriore
Misure mm 470 x 476 x 996
Peso kg 91,0

Potenza nom./effett. kW 7,92 / 10,26
Resa termica % 90,6 - 94,4
Ambienti m3 225
Serbatoio kg 15
Uscita fumi posteriore / superiore
Misure mm 430 x 460 x 910
Peso kg 68,0

Potenza nom./effett. kW 5,9 / 6,7
Resa termica % 87,2 – 90,7
Ambienti m3 175
Serbatoio kg 15
Uscita fumi posteriore
Misure mm 480 x 450 x 940
Peso kg 57,0

Potenza nom./effett. kW 4,62 / 5,25
Resa termica % 88,02 – 89,68
Ambienti m3 145
Serbatoio kg 9
Uscita fumi posteriore
Misure mm 430 x 260 x 850
Peso kg 48,0

CARATTERISTICHE

STUFA A PELLET
FURA 90

  Telecomando

  �Programmazione 
giornaliera

  Riscalda 1/2 stanze

  A+ / 4 stelle

Potenza nom./effett. kW 8,7 / 9,7
Resa termica % 89,5 - 92,7
Ambienti m3 240
Serbatoio kg 13
Uscita fumi posteriore
Misure mm 470 x 476 x 996
Peso kg 91,0

NOVITÀ

TOP
SELLER

CARATTERISTICHE

CARATTERISTICHE

CARATTERISTICHE
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CARATTERISTICHE

CARATTERISTICHE

STUFA A PELLET
DIANDRA 90

ASPIRACENERE
ASZ 2010 / ASZ 2020

STUFA A PELLET
ROMA 110 SMART

TERMOSTUFA A PELLET
DONATA 161 IDRO S-LINE

TERMOSTUFA A PELLET
DONATA 124 IDRO S-LINE

  Telecomando

  �Programmazione 
giornaliera

  Riscalda 1/2/3 stanze

  A+ / 4 stelle

  �Per tutti i tipi di cenere

HEPAHEPA   Filtro HEPA

  Funzione soffiaggio

  �Ruote (ASZ 2020)

  Telecomando

  �Programmazione 
giornaliera

  Riscalda 1/2/3 stanze

  A+ / 4 stelle

  Telecomando

  �Programmazione 
settimanale

  Termostufa

  A+ / 4 stelle

  Telecomando

  �Programmazione 
settimanale

  Termostufa

  A+ / 4 stelle

Potenza nom./effett. kW 10,3 / 11,6
Resa termica % 89 - 90,4
Ambienti m3 295
Serbatoio kg 15
Uscita fumi posteriore
Misure mm 560 x 525 x 1090
Peso kg 95,0

Potenza nom./effett. kW 18,5 / 19,1
Resa termica % 94,2 - 95,4
Ambienti m3 480
Serbatoio kg 42
Uscita fumi posteriore
Misure mm 611 x 671 x 1266
Peso kg 220,0

Potenza nom./effett. kW 13,8 / 14,8
Resa termica % 93,5 - 96,3
Ambienti m3 400
Serbatoio kg 17
Uscita fumi posteriore
Misure mm 470 x 536 x 1000
Peso kg 130,0

Potenza nom./effett. kW 9,00 / 9,72
Resa termica % 92,6 – 95,6
Ambienti m3 240
Serbatoio kg 11
Uscita fumi posteriore / superiore
Misure mm 935 x 250 x 935
Peso kg 91,0

Vano raccolta lt 12 / 20
Potenza W 800 / 1000
Tipo filtro HEPA

Misure mm 260 x 260 x 220
290 x 290 x 315

Peso kg 4 / 4,5

ASPIRACENERE: SICUREZZA E PULIZIA

CARATTERISTICHE

STUFA A PELLET
ISOTTA 94

  Telecomando

  �Programmazione 
settimanale

  Ventilatore 5 velocità

  A+ / 5 stelle

Potenza nom./effett. kW 9,84 / 10,96
Resa termica % 89,8 - 93,4
Ambienti m3 295
Serbatoio kg 15
Uscita fumi posteriore / superiore
Misure mm 760 x 570 x 950
Peso kg 140 

CARATTERISTICHE

CARATTERISTICHE

CARATTERISTICHE

NOVITÀ

NOVITÀ
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CAMINETTI DECORATIVI:
ATMOSFERA UNICA

CAMINETTO DECORATIVO
A BIOETANOLO 
FFB 022

CAMINETTO DECORATIVO
A BIOETANOLO 
FFB 207

  Doppia camera di sicurezza

  �Spegnifiamma incluso
  Maggiore durata

  Combustione pulita

  Doppia camera di sicurezza

  �Spegnifiamma incluso
  Maggiore durata

  Combustione pulita

CAMINETTO DECORATIVO
A BIOETANOLO 
FFB 017

  Doppia camera di sicurezza

  �Spegnifiamma incluso
  Maggiore durata

  Combustione pulita

Capacità W 920
Bruciatore ml 250
Durata min 120
Misure mm Ø 170 x 300
Peso kg 2

  Doppia camera di sicurezza

  �Spegnifiamma incluso
  Maggiore durata

  Combustione pulita

Capacità W 1340 / 930
Bruciatore ml 480 / 600
Durata min 130 / 190

Misure mm 360 x 190 x 210
350 x 120 x 280

Peso kg 3,5 / 4,5

Capacità W 920
Bruciatore ml 150
Durata min 120
Misure mm 220 x 220 x 300
Peso kg 4

Capacità W 500
Bruciatore ml 60
Durata min 45
Misure mm 240 x 160 x 260
Peso kg 1,5

CAMINETTO DECORATIVO
A BIOETANOLO 
FFB 105 / FFB 106

TOP
SELLER

CARATTERISTICHE CARATTERISTICHE

CARATTERISTICHE

CARATTERISTICHE
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CAMINETTO DECORATIVO
A BIOETANOLO 
FFB 830 / FFB 8060

CAMINETTO DECORATIVO
A BIOETANOLO 
FFB 4242

  Doppia camera di sicurezza

  �Spegnifiamma incluso
  Maggiore durata

  Combustione pulita

  Doppia camera di sicurezza

  �Spegnifiamma incluso
  Maggiore durata

  Combustione pulita

Capacità W 1260
Bruciatore ml 500
Durata min 135
Misure mm 420 x 230 x 420
Peso kg 7

Capacità W 1340 / 1350
Bruciatore ml 500 / 1400
Durata min 135 / 330

Misure mm 450 x 205 x 300 
800 x 310 x 600

Peso kg 6,5 / 22,5

ETHANOL
DOMESTIX 10L

PER TUTTE LE STUFE A BIOETANOLO

Tipo Etanolo 96% di 
origine vegetale

Taniche PET
Sicurezza Sigillo di garanzia

Tipo Etanolo 96% di 
origine vegetale

Taniche PET
Sicurezza Sigillo di garanzia

Tipo Etanolo 96% di 
origine vegetale

Taniche PET
Sicurezza Sigillo di garanzia

ETHANOL
DOMESTIX 2L

CITRONELLA ETHANOL
DOMESTIX 1L

CARATTERISTICHECARATTERISTICHE

TOP
SELLER
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DE-UMIDIFICATORI E PURIFICATORI:
LA GIUSTA QUALITA’ DELL’ARIA

PURIFICATORE
A 34

DEUMIDIFICATORE
D 610 / D 612

  Tubo drenaggio continuo

  Filtro a 3 strati

  �Rivestimento  
impermeabile

  Igrometro + igrostato

Rimozione di umidità L/24h* 10 / 12
Assorbimento kW 0,21 / 0,20
Ambienti m³ 40 - 65 / 50 - 75
Misure mm 290 x 194 x 478
Peso kg 10

* Misurata a 32ºC, 80% RH

DEUMIDIFICATORE
D 620 / D 630 P

  Tubo drenaggio continuo

  Filtro a 3 strati (D 620)

  �Rivestimento  
impermeabile (D 620)

  Igrometro + igrostato

Rimozione di umidità L/24h* 20 / 30
Assorbimento kW 0,34 / 0,58
Ambienti m³ 100-130 /200

Misure mm 346 x 253 x 590/
371 x 251 x 595

Peso kg 14 / 17
* Misurata a 32ºC, 80% RH

Flusso dell’aria m³/ora  336 - 103
Ambienti m3 34
Misure mm 215 x 176 x 432
Peso kg 3

UMIDIFICATORE
H 408 / H 609

  Flusso del vapore a 360º

  Potenza regolabile

  �Vapore fresco e vapore 
caldo (H609)          

          Vapore fresco (H408)

Capacità umidificazione l/24h 7,5 / 9,6
Capacità della vaschetta l 5,6 / 7,5

Sistema Evaporazione Ultrasuoni cool mist
Vapore fresco o caldo

Ambienti m³ 100

Misure mm 182 x 259 x 328
182 x 259 x 397

Peso kg 2,5 / 3

UMIDIFICATORE
H 130

Capacità umidificazione l/24h 3,12
Capacità della vaschetta l 16
Sistema Evaporazione Ultrasuoni cool mist
Ambienti m3 50

Misure mm 180 x 180 x 460 erogatore alto
180 x 180 x 300 basso

Peso kg 1,25

  Filtro a 2 strati

  Timer

  �3 Velocità della ventola   2 erogatori

  Filtro a carboni attivi

  Timer (2 / 4 / 6 ore)

  Vapore fresco

TOP
SELLER

CARATTERISTICHECARATTERISTICHE

CARATTERISTICHE

CARATTERISTICHE

CARATTERISTICHE

* Misurata a 32ºC, 80% RH



CLIMATIZZATORI FISSI CON POMPA DI CALORE:
IL CLIMA IDEALE ANCHE IN INVERNO
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CLIMATIZZATORE FISSO
S 2025

  Modalità Sleep

  Turbo

  �Protezione anti-corrosione 
unità esterna

  �Protezione anti-gelo unità 
esterna

Capacità raff/risc kW 2,6 / 2,4
Capacità Btu 9000
Classe raff/risc A++ / A+
Deumidificazione l/24h* 21,6
Ambienti m³ 60 - 85
Misure    int. mm 805 x 194 x 285
               est. mm 700 x 256 x 552
Peso int. / est. kg 8,0 / 24

CLIMATIZZATORE FISSO
S 2032

  Modalità Sleep

  Turbo

  �Protezione anti-corrosione 
unità esterna

  �Protezione anti-gelo unità 
esterna

Capacità raff/risc kW 3,3 / 2,8
Capacità Btu 12000
Classe raff/risc A++ / A+
Deumidificazione l/24h* 26,4
Ambienti m³ 80 - 100
Misure    int. mm 805 x 194 x 285
               est. mm 700 x 256 x 552
Peso int. / est. kg 8,0 / 26

CLIMATIZZATORE FISSO MULTISPLIT
SM 39 DUO / SM 39 MULTI

CLIMATIZZATORE MONOBLOCCO
WDH 229

  Modalità Sleep

  Turbo

  �Protezione anti-corrosione unità 
esterna

  �Protezione anti-gelo unità esterna

  Telecomando

  Timer

  �Tecnologia 3D Inverter 

  �3 velocità di ventilazione

Capacità raff-risc kW 5,2 - 4,4 / 7,9 - 5,8 
Capacità Btu 9000 + 12000 / 9000 (2x) + 12000
Classe raff-risc A++ - A+
Deumidificazione l/24h* 48 / 69,6
Ambienti m³ 60 - 85 (1x) + 80 - 100 (1x) / 60 - 85 (2x) + 80 - 100 (1x)

Misure    int. mm 777 x 205 x 250
est. mm 830 x 290 x 605

Peso int. - est. kg 8,5 (2x) - 44 / 8,5 (3x) - 44

Capacità raff/risc kW 2,93 / 2,35
Capacità Btu 10000
Classe raff/risc A / A
Deumidificazione l/24h* 21,6
Ambienti m³ 60 - 85
Misure    mm 1000 x 205 x 575
Peso int. / est. kg 43

CARATTERISTICHECARATTERISTICHE

CARATTERISTICHE

CARATTERISTICHE

TOP
SELLER

* Misurata a 32ºC, 80% RH

NOVITÀ
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Qlima è un marchio distribuito da PVG Italy s.r.l.
Via N. Copernico, 5 - 50051 Castelfiorentino (FI) - Tel. 0571 628500 - Fax 0571 628504 - Qlima.it
PVG Italy s.r.l. - member of the PVG Group

   	 • �Modulo di richiesta contatto sul 
nostro sito Qlima.it

	 • Email: assistenza@pvg.eu
   	 • Fax: 0571 628504

Dal lunedì al venerdì
(09.00-13.00/14.00-18.00)

	 • Tel: 0571 628500

SUPPORTO E ASSISTENZA

Per conoscere il centro assistenza  più vicino e richiedere un intervento, contattate il nostro servizio clienti. Siamo a vostra disposizione:
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Customer service competente
I nostri team di supporto sono a disposizione 
di rivenditori e consumatori, e possono 
essere contattati sia tramite email che 
telefono, per ricevere informazioni sia prima 
che dopo l’acquisto.

Presenza commerciale
Siamo fieri di poter supportare i nostri 
rivenditori nella vendita di prodotti 
apprezzati dai consumatori. Ci 
impegniamo per mantenere collaborazioni 
durature e autentiche sia con i nostri 
rivenditori che con i nostri fornitori.

Servizio post-vendita efficiente
Il nostro team valuta le richieste e si occupa 
di fornire i servizi necessari. PVG gestisce 
un’ampia rete di centri assistenza per le 
installazioni e le prime accensioni coprendo 
interamente il territorio nazionale, per una 
pronta risposta all’utente finale. Ricambi, 
accessori e consumabili sono sempre 
disponibili, per un servizio rapido ed
efficiente.

Assistenza professionale
PVG ti aiuta nelle vendite supportandoti 
con promozioni, contenuti video, 
formazione sui prodotti. Tutte le 
informazioni sono inoltre disponibili sul 
nostro sito Qlima.it

Competenza tecnica
PVG, con il suo team di Product 
Management, garantisce accurati controlli 
di qualità, prima, durante e dopo la 
produzione, ottenendo così prodotti da 
utilizzare senza alcuna preoccupazione.

Sostenibilità
Riutilizziamo, riduciamo e ricicliamo i 
materiali per contribuire il più possibile alla 
salvaguardia del nostro ambiente. Siamo 
precursori per l’utilizzo di 
imballaggi ‘green’.

6 MOTIVI  
PER SCEGLIERE PVG


